Contatori di energia MID

Contatore di energia 80A trifase 3 o 4 fili programmabile

» Connessione diretta fino a 80 A —
e Misura bidirezionale su 4 quadranti per tutte le energie e potenze

e Perretia3/4fili con carico bilanciato o sbilanciato

e (lasse B secondo EN 50470-3 (MID) agodue

* Ingresso per tariffa ‘ o
e 2 uscite SO per la riemissione di impulsi di energia

e Display LCD con 8 cifre g

e Porta ottica IR per la comunicazione con moduli esterni =

e Disponibile certificato MID ‘1
=7

» Caratteristiche generali

Contatore di energia compatto a 4 moduli DIN per la misura dell’energia in ambiente industriale e civile, disponibile
con certificato MID per la fatturazione. Il contatore puo comunicare con altri sistemi attraverso una porta ottica IR
ed una serie di moduli esterni disponibili per i piu diffusi protocolli.

Il contatore, oltre allenergia, misura i principali parametri elettrici e li rende disponibili sulla porta IR. Sul display
LCD vengono mostrati i totalizzatori e le potenze istantanee.

E’ costruito in completa conformita alla norma EN 50470-1. Lenergia attiva & conforme alla classe 1 della norma
IEC/EN 62053-21. Lo strumento certificato MID soddisfa i requisiti della classe B della norma EN 50470-3 relativi
allenergia attiva. La precisione dell’energia reattiva & sempre riferita alla norma IEC/EN 62053-23 classe 2.

ILdisplay LCD retroilluminato di ampie dimensioni ed una chiara simbologia assicurano una facile lettura dello stato
e dei valori indicati. Sul pannello anteriore e presente il LED metrologico. La copertura dei morsetti e sigillabile
per evitare manomissioni. Sono disponibili versioni con diverse tensioni di alimentazione, per connessione su rete
con o senza neutro (tre o quattro fili), adatte sia per carico bilanciato che sbilanciato. Lanalisi del valore di MTBF,
la selezione accurata dei componenti e la riduzione delle temperature interne di lavoro, accompagnate da rigorosi
standard di produzione e controllo, garantiscono un prodotto con qualita eccellente ed affidabilita duratura.

» »

e Totalizzazione dellenergia elettrica nell'industria per o Possibilita di visualizzare fino a 30 parametri istantanei
singola linea o macchina. misurati, set completo di contatori di energia, incluse 2

«  Misura dellenergia generata da fonti rinnovabili come tariffe e contatori parziali. | contatori parziali possono
il solare, Leolico, il moto ondoso, ecc. inoltre essere avviati, fermati o azzerati.

«  (Contabilizzazione e fatturazione dei consumi nei * Indicazione della sequenza delle fasi e funzione
campeggi, centri commerciali, centri residenziali, punti diagnostica per la segnalazione di errori di polarita
di attracco nei porti, ecc. nella connessione.

»  Totalizzazione dei consumi singoli in alberghi, centri »  Disponibile MID secondo il mercato svizzero (MID S):
per congressi, fiere. lo strumento non visualizza lenergia reattiva a display.

e Contabilizzazione dei consumi in strutture multi-
ufficio per servizi direzionali.

e Ripartizione interna dei consumi per edifici civili e/o
industriali in multiproprieta.

e Realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo
dellenergia.

e Rilevamento remoto dei consumi e calcolo dei costi.

»

. Moduli di comunicazione
(RS485 Modbus, M-Bus, Lan gateway)
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Contatori di energia MID

» Caratteristiche tecniche

e Autoalimentato, tensione derivata dal circuito di misura e 2 optoisolate passive
¢ Tensione nominale di misura £20% *  Valori massimi: 250 V., .. - 100 mA
e Consumo massimo (per fase): 7,5 VA-0,5 W e Costante del contatore: 100 imp/kWh

Lunita di misura (imp/kWh, imp/kvarh, imp/kVAh) cambia a
seconda del contatore associato (kWh, kvarh, kVAh)

e Durata impulso: 50 #2ms

e Frequenza nominale: 50/60 Hz

e 3x230/400 ... 3x240/415V 50/60 Hz

e Optoisolato attivo
» Range di tensione per tariffa 2: 80 ...276 V

. . CA-CC
»  Corrente di avviamento |_: 20 mA

e Corrente minima | . :250 mA

e Corrente di transizione | : 500 mA
e Corrente di riferimento | . (I):5A
e Corrente massimal__:80A

e (ostante del contatore: 1000 imp/kWh
e Durata impulso: 10 #2ms

e Temperatura di funzionamento:-25°C... +55°C

e Temperatura di stoccaggio:-25°C...+75°C

e Umidita relativa: 80% max senza condensa

e Grado di protezione: IP51 frontale - IP20 morsetti

e Energia attiva classe 1 secondo IEC/EN 62053-21 (NO MID)
e Energia attiva classe B secondo EN 50470-3 (MID)
e Energia reattiva classe 2 secondo IEC/EN 62053-23

» Disegno tecnico (mm)
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Contatori di energia MID UEC80-D

» Misure
SIMBOLO AT SISTEMA SISTEMA DispLay PORIA

Tensione di fase V™ e e \% ° °
Tensione di linea Vs = Visng= Vs K ° ° °
Tensione di sistema Vy \% [ ° )
Corrente di fase I =1,=1 A [ ° | ]
Corrente di neutro I A ° ]
Corrente di sistema 1y A (] ° ]
Fattore di potenza di fase (P15, =R, =PIR - ° )
Fattore di potenza di sistema PFy = ® ® [
Potenza apparente di fase SPRISERSH kVA [ ] u
Potenza apparente di sistema Sy kVA [ ® [ ] ]
Potenza attiva di fase B =Bu=Ps kw ° ] u
Potenza attiva di sistema Py kw ° o ] u
Potenza reattiva di fase Q,-0,-Q;, kvar ° ] u
Potenza reattiva di sistema (0) kvar (] ° ] u
Frequenza f Hz ® ® [
Ordine delle fasi CW/CCW - [ [ ) ®
Direzione dell'energia Z - ® ® ) )

DATI MEMORIZZATI

Energia attiva di fase L1-12-L3 kWh () n [ |
Energia attiva di sistema Y kWh (] ° |
Energia reattiva induttiva e capacitiva di fase L1-12-L3 kvarh ° [ B3 ||
Energia reattiva induttiva e capacitiva di sistema Y kvarh ) ) [ B3 ||
Energia apparente induttiva e capacitiva di fase L1-1L2-L3 kVAh ° ] |
Energia apparente induttiva e capacitiva di sistema Y kVAh [ ° ] |
Energia attiva di fase tariffa 1/2 L1-L2-L3 kWh ° ] |
Energia attiva di sistema tariffa 1/2 Y kWh ® ® u |
Energia reattiva induttiva e capacitiva di fase tariffa 1/2 L1-L2-L3 kvarh ° [ B3 u
Energia reattiva induttiva e capacitiva di sistema tariffa 1/2 Y kvarh ° ° B3 u
Energia apparente induttiva e capacitiva di fase tariffa 1/2 L1-L2-L3 kVAh [ ]
Energia apparente induttiva e capacitiva di sistema tariffa 1/2 > kVAh [} [} u u
Contatori di energia parziali azzerabili > kWh, kvarh, kVAh ) () [ X3 u
Bilancio energetico > kWh, kvarh, kVAh ) [} [ X3 u
Tariffa attuale T 1/2 [}
Tensione sopra/sotto il limite VOL, VUL ON/OFF ®
Corrente sopra/sotto il limite 0L, IUL ON/OFF [}
Frequenza fuori range fout ON/OFF )
Contatori parziali PAR START/STOP ° ®
Stato delle uscite SO J11L 2L Attivo °

LEGENDA: ©® = Presente M = Valore bidirezionale <« = varh non disponibile per lo strumento MID S
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Contatori di energia MID UEC80-D

INGRESSO DI INGRESSI/ PORTA DI OPZIONI
CODICE TENSIONE E FREQUENZA USCITE COMUNICAZIONE
D'ORDINE Autoalimentato .'Pﬂ{f;;z Ussc(i,te
UEC80-D
1105.0013.0001 | 3x230/400V...3x240/415V 50/60Hz | 1 | 2 | ° | PY
1105.0014.0001 | $X230/400V.. 3x240/415V S0/60Hz | 1 | 2 | o | o
1105.0015.0001 | 3x230/400V...3x240/415V 50/60Hz | 1 | 2 | ° | °
1105.0016.0001 | 3x230/400V...3x240/415V 50/60Hz | 1 | 2 | ° | °

LINGUE

EPODRII():IENE MODELLO | ALIMENTAZIONE PORTADICOMUNICAIONE MAUALE D'SO

RS485MODBUS| M-BUS |ETHERNET IT/EN | DE/EN | FR/EN

MODULI DI COMUNICAZIONE

1112.0001.0001 | RS485 MODBUS | 230VCA £20% | ° i : | °

1112.0005.0001 | RS485 MODBUS | 230VCA 20% | ° i : | Y
1112.0009.0001 RS485 MODBUS 230VCA £20% ° : : : e
1112.0002.0001 M-BUS Tramite linea bus i ° : °

1112.0006.0001 | M-8US | Tramite tinea bus | e | e
1112.0010.0001 M-BUS Tramite linea bus i Y : H Y
1112.0003.0001 LAN GATEWAY 230VCA +20% : : ° °

1112.0007.0001 | LAN GATEWAY | 230VCA 20% | i : PY | Y
1112.0011.0001 | LAN GATEWAY | 230VCA £20% | : : ° | : Y
LEGENDA

IR: Porta IR. Questa porta consente di abbinare lo strumento al modulo di comunicazione (non incluso).

MID: Strumento certificato MID, con funzionalita reset solo sui contatori parziali.

MID S: Strumento certificato MID, con funzionalita reset solo sui contatori parziali, privo dei contatori di energia reattiva a display (solo SVIZZERA EX).
NO MID: Strumento senza certificazione MID, con funzionalita reset solo sui contatori parziali.

RESET: Strumento senza certificazione MID, con funzionalita RESET su TUTTI i contatori.

Software per la gestione remota del contatore (MODBUS Master, M-BUS Master) scaricabili gratuitamente dal sito www.algodue.com
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NOTA: Soggetto a modifiche senza preavviso N0 _ISO 9001
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