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UEM63-4D R70

- USER MANUAL

- BEDIENUNGSANLEITUNG
- MANUALE D’'USO

- NOTICE D’EMPLOI

- MANUAL DEL USUARIO

Subject to change without prior notice / Anderungen vorbehalten
Soggetto a modifiche senza preawviso / Susceptible de modification

sans préavis / Sujeto a modificaciones sin aviso previo
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® - 63A THREE PHASE ENERGY METER

@ - 63A DREIPHASIGER ENERGIEZAHLER

o - CONTATORE DI ENERGIA 63A TRIFASE

® - COMPTEUR D'ENERGIE TRIPHASE 63A

@ - CONTADOR DE ENERGIA 63A TRIFASICO

The communication protocols and the relevant softwares are available at www.algodue.com

| | Die Kommunikationsprotokolle und entsprechenden Software sind in der Website www.algodue.com erhaltig. | |

| protocolli di comunicazione e i software relativi sono disponibili sul sito www.algodue.com

Les protocoles de communication et les logiciels associés sont disponibles sur www.algodue.com | | Los protocolos de comunicacién y los softwares relacionados estan disponibles en el sitio www.algodue.com |

A WARNING! Device installation, wiring configuration and terminal cover sealing must be carried out only by qualified A ACHTUNG! Gerate-Installation, Verdrahtung und Klemmenabdeckung Dicht diirfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal A ATTENZIONE! L'installazione, la configurazione del circuito in cui & inserito il dispositivo e la sigillatura dei coprimorsetti A ATTENTION! La mise en service de Uappareil, la configuration du raccordement et le plombage des caches bornes ne doivent A iATENCIO'N! Lainstalacién, la configuracion del circuito donde se inserta el instrumento y el sellado de los cubrebornes

professional staff. Switch off the voltage before device installation.

AVAILABLE PACKAGES

durchgefiihrt werden. Vor jeder Tatigkeit am Geradt muf die Versorgung getrennt werden.

VERFUGBARE AUSFUHRUNGEN

deve essere eseguita da figure professionalmente qualificate. Togliere la tensione prima di intervenire sullo strumento.

étre effectués que par du personnel qualifié. Larrivée en tension doit étre interrompue avant toute action sur Uappareil.

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI CONFIGURATIONS DISPONIBLES

deben ser realizados por profesionales cualificados. Desconectar la tensidn antes de intervenir en el instrumen

NFIGURACIONES DISPONIBLES

C

Name Model COM port Nominal voltage, frequency ~Available wiring  Tariff S0 Name Modell COM-Port Nennspannung, Frequenz Verfiigbares Anschlul Tarifeingang S0 Nome Modello Porta Tensione nom., frequenza Inserzione possibile Ingresso  Uscita Nom Modéle Port Tensione nom., fréquence  Raccordement possible Entrée  Sortie Nombre Modelo Puerto Tension nom., frecuencia Conexion posible Entrada  Salida
(Un, ) 3.4.3 input  ICEEE (Un, f) 3.4.3 Ausgang . (Un, ) 343 tariffa el coM (Un. 9 243 tarif SO coM Un, 1 243 tarifa S0
UEMé3-4D R70  RS485 MODBUS RS485 géffg/:fo...sxzm/m v, . . . UEM63-4D R70  RS485 MODBUS RS485 g;;:g/:gu...axzmm 5V, ° ° . UEMé3-4D R70  RS485 MODBUS RS485 géfgg/:go..axzm/m v, . ° . UEMé3-4D R70  RS485 MODBUS RS485 géfsgﬁgo..sxzao/m . . . . UEMé3-4D R70  RS485 MODBUS RS485 géfggﬁgo..sxzm/m v, . . .

The following preset packages are available:

MID: MID certified meter, with reset function only on partial counters.

MID S*: MID certified meter, with reset function only on partial counters, without reactive energy counters on display.
NONE: Meter without MID certification, with reset function only on partial counters.

RESET: Meter without MID certification, with RESET function on ALL counters.

*For MID S package, the device name changes: the S letter is added (e.g. UEM63-4DS R70).

OVERVIEW

Refer to picture B:

. Neutral terminal

2. Backlight LCD display

3. SET key

4. UP key

5. ENTER key

6. Metrological LED

7. Current and voltage terminals

8. Safety-sealing (DO NOT REMOVE)

The safety-sealing and the sealable terminal covers are included only with MID or MID S package.
For a correct seal closure, refer to picture C.

SYMBOLS ON FRONT PANEL (EXAMPLE)

Refer to picture D:

A
B.
C.
D.
E.
F. Base current (max current)
G.
H.
I
J.
K.

Device name

Serial number

Data Matrix

Protection class

Meter constant (metrological LED)

Working temperature

Accuracy class
Nominatvol(lagg/frequency

Wiring type: | =3phases 4wires 3currents
MID approval symbols

L. Type approval certification
I

If the device is NO MID version, “CL.1 EN 62053-21" will be shown instead of H, K and L fields.

RS485 PORT

The RS485 port allows to manage the device by MODBUS RTU/ASCII protocol. For device network connection, install a
terminal resistance (RT=120...150 0] on the RS485 converter side and another one on the last device connected on the line.
The maximum recommended distance for a connection is 1200m at 9600 bps. For longer distances, lower communication

speed (bps), low-attenuation cables or signal repeaters are needed. Refer to picture E.

Default values: MODBUS RTU (8N1), 19200 bps

TARIFF INPUT

The tariff management is carried out by connecting an external device to tariff input, which is providing a signal to the energy

counter. The tariff signal is managed as follows:

o if the tariff input detects a voltage free signal (0 V), the device will increase the tariff 1 counters group
o if the tariff input detects a voltage signal [see Technical features), the device will increase the tariff 2 counters group

Note: Total counters increase continuously regardless from the tariff input status.

WIRING DIAGRAM

A It is suggested to install a low power switch or some fuses on the voltage inputs for protection and in order to operate

on the instrument without deactivating the plant.

Refer to picture F: 3.4.3 = 3 phases, 4 wires, 3 currents

Sind die folgenden Ausfiihrungen verfiigbar:

MID:

MID-zertifiziertes Zahler mit Reset-Funktion nur bei Teilzéhlern.

MID S*: MID-zertifizierter Zahler, mit Reset-Funktion nur bei Teilzahlern, ohne Blindleistungzahler im Display.
NONE: Zahler ohne MID-Zertifizierung mit Reset-Funktion nur bei Teilzéhlern.
RESET: Zahler ohne MID-Zertifizierung mit RESET-Funktion bei ALLEN Zahlerstanden.

*In der Ausfiihrung MID S dndert sich den Gera

der SB wird hinzugefiigt (z.B. UEM63-4DS R70).

VERFUGBARE AUSFUHRUNGEN

Siehe Bild B:
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Neutralklemme

LCD Display Hintergrundbeleuchtung

SET Taste

UP Taste

ENTER Taste

Messtechnische LED

Strom- und Spannungsklemmen

Sicherheitsaufkleber (DARF NICHT ENTFERNT WERDEN)

Die Sicherheitsaufkleber und die plombierbare Klemmenabdeckung sind nur mit Ausfiihrung MID oder MID S enthalten.
Fir einen richtigen Verschluss siehe Bild C.

SYMBOLE AUF FRONTSEITE (BEISPIELE)

Siehe Bild D:

A
B.
C.
D.
E.
F.

G.
H.
I.

J.
K.
L.

Geratenamen

Seriennummer

Data Matrix

Schutzart

Integrationskonstante (Messtechnische LED)
Grundstromwert (Max Strom)
Arbeitstemperaturbereich
Genauigkeitsklasse
Nennspannung/Frequenz

AnschluBbild: T:3Phasen 4Leiter 3Strom
MID Eichung Symbol
Homologationsnummer

Bei den nicht MID zugelassenen Zihlern werden die Felder H, K, und L durch “CL.1 EN 62053-21" ersetzt.

RS485 SCHNITTSTELLE

Die RS485 Schnittstelle dient zur lokalen oder Fernverwaltung mit einem MODBUS RTU/ASCII Protokoll. In einem
Geréatenetzwerk soll einen Endwiederstand (RT=120...150 Q) an der RS485 Wandlerseite und einen anderen an dem letzen im
Netz angeschlossenen Gerat angeschlossen werden. Die maximale empfohlene Lange ist 1200 m auf 9600bps. Bei léngeren

Abstanden werden eine langsamere Kommunikationsgeschwindigkeit (bps), oder Signalverstarker erfordert. Siehe Bild E.

Werkseinstellung: MODBUS RTU (8N1), 19200 bps

TARIFEINGANG

Das Tarifmanagement wird durch den Anschluf3 eines externen Gerétes realisiert, dass ein Signal an den Zahler sendet. Das

Signal kann am Tarifeingang folgendes bewirken:

 bei einem spannungsfiihrenden Signal (der Wert wird bei den “Technische Daten” angegeben) erhéhen sich die Zahlerstande am Tarif 2

bei einem spannungsfreien Signal (0 V) erhdhen sich die Zahlerstande am Tarif 1

Bemerkung: Die Gesamtzahlerstande erhdhen sich standig unabhangig vom Status des Tarifeingangs.

ANSCHLUSSBILD

A Esist empfohlen, einen Niederspannungschalter oder Sicherungen auf die Spannungseingdngen zum Schiitz einzubauen,

damit Wartung an dem Produkt versichert wird, ohne die Anlage auszumachen.

Siehe Bild F: 3.4.3 = 3 Phasen, 4 Leiter, 3 Strom

Sono disponibili le seguenti configurazioni:
Strumento certificato MID, con funzionalita reset solo sui contatori parziali.

MID S*: Strumento certificato MID, con funzionalita reset solo sui contatori parziali, privo dei contatori di en. reattiva a display.

NONE: Strumento senza certificazione MID, con funzionalita reset solo sui contatori parziali.
RESET: Strumento senza certificazione MID, con funzionalita RESET su TUTTI i contatori.

*In caso di configurazione MID S, il nome del dispositivo cambia: viene aggiunta la lettera S (es. UEMé3-4DS R70).

PANORAMICA

Vedere figura B:

Morsetto di neutro

Display LCD retroilluminato

Tasto SET

Tasto SU

Tasto ENTER

LED metrologico

Morsetti di corrente e tensione

Sigillo antieffrazione (NON RIMUOVERE)

IUsigillo antieffrazione e la copertura dei morsetti piombabile sono inclusi solo in caso di configurazione MID o MID S.
Per una corretta chiusura del sigillo, vedere figura C.

NN =

SIMBOLOGIA SUL PANNELLO FRONTALE (ESEMPIO)

Vedere figura D:

A. Nome dispositivo

B. Numero seriale

C. Data Matrix

D. Classe di protezione

E. Costante d'integrazione (LED metrologico)
F. Corrente base (corrente massima)
G. Temperatura di funzionamento
H. Classe di precisione

I Tensione/frequenza nominale

J. Tipo di collegamento: 1 =3fasi 4fili 3correnti

K. Simboli di approvazione MID

L. Certificato di approvazione del tipo

Se il dispositivo & versione NO MID, “CL.1 EN 62053-21" sostituira i campi H, K e L.

PORTA RS485

La porta RS485 consente la gestione del dispositivo tramite protocollo MODBUS RTU/ASCII. Per il collegamento del dispositivo alla
rete, montare una resistenza di terminazione (RT=120...150 Q) sul lato del convertitore RS485 e sull'ultimo dispositivo connesso
alla linea. La massima lunghezza raccomandata per un collegamento & di circa 1200m a 9600 bps. Per lunghezze superiori &

consigliabile utilizzare valori pil bassi di velocita (bps), cavi con bassa attenuazione o ripetitori di segnale. Vedere figura E.

Valori di default: MODBUS RTU (8N1), 19200 bps

INGRESSO TARIFFA

Per la gestione della tariffa, collegare all'ingresso tariffa un apparecchio esterno che generera un segnale verso lo strumento.

Il segnale verra interpretato come segue:
¢ quando lingresso tariffa rileva un segnale senza tensione (0 V), lo strumento incrementa i contatori di tariffa 1

* quando lingresso tariffa rileva un segnale con tensione (fare riferimento alle Caratteristiche tecniche), lo strumento incrementa i contatori di tariffa 2

Nota: i contatori totali continuano ad incrementare indipendentemente dallo stato dell’ingresso tariffa.

SCHEMA D’INSERZIONE

A Si consiglia di installare un sezionatore di bassa potenza o dei fusibili sugli ingressi di tensione per protezione ed al fine

di poter eseguire interventi sullo strumento senza necessita di disattivare l'impianto.
Vedere figura F: 3.4.3 = 3 fasi, 4 fili, 3 correnti

Les configurations suivantes sont disponibles:
MID: Appareil certifié MID, avec fonctionnalité de mise a zero uniquement sur les compteurs partiels.
MIDS*:
NONE: Appareil sans certification MID, avec fonctionnalité de mise a zero uniquement sur les compteurs partiels.
RESET: Appareil sans certification MID, avec fonctionnalité de mise & zero (RESET) sur TOUS les compteurs.

*Dans la configuration MID S, le nom de l'appareil change: la lettre S est ajoutée (ex. UEM63-4DS R70).

VUE D’ENSEMBLE

Voir la figure B:

Borne de neutre

Afficheur LCD retro-éclairé

Bouton SET

Bouton MONTER

Bouton ENTRER

LED métrologique

Bornes de courant et tension

Etiquette d’inviolabilité (NE PAS ENLEVER)
Letiquette d'inviolabilité et les caches bornes plombables sont compris seulement dans la configuration MID ou MID S.
Pour une fermeture correcte du joint, voir la figure C.

SYMBOLES SUR LA FACE AVANT (EXEMPLE)
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ir la figure D:
Nom de l'appareil
. Numéro de série
Matrice de données
. Indice de protection
Constante d'intégration (LED métrologique)
Courant base (courant max)
Température de fonctionnement
. Classe de precision
Tension/fréquence nominale
Type de connexion: | =3phases 4fils 3courants
Symboles homologation MID
Certificat d'approvation du type

o
A
B
C.
D
E.
F.
G.
H
I
J.
K.
L.
Si lappareil est version NO MID, il y aura “CL.1 IEC 62053-21" au lieu de H, K et L.

Appareil certifié MID, avec fonctionnalité de mise a zero uniquement sur les compteurs partiels, sans les compteurs de en. réactive a lafficheur:

Estan disponibles las siguientes configuraciones:
MID: Medidor certificado MID, con funcién de reset solo en contadores parciales.
MID S*:  Medidor certificado MID, con funcién de reset solo en contadores parciales, sin los contadores de en. reactiva en pantalla.
NONE: Medidor sin certificacién MID, con funcién de reset solo en contadores parciales.
RESET: Medidor sin certificacion MID, con funcion RESET en TODOS los contadores.

*En caso de configuracién MID S, el nombre del instrumento cambia: se anade la letra S (ej. UEM63-4DS R70).

VISION GENERAL

Ver figura B:

. Borne de neutro

Pantalla LCD retroiluminada

Tecla SET

Tecla ARRIBA

Tecla ENTER

LED metrolégico

Bornes de corriente y tension

Sello anti-forzamiento (NO QUITAR)
Elsello anti-forzamientoy la cobertura de los bornes emplomable estan incluidos sélo en caso de configuracion MID o MID S.
Para un correcto cierre del sello, ver figura C.

SIMBOLOS EN EL PANEL FRO L (EJEMPLO)

Ver figura D:

Nombre instrumento
B. Ndmero de serie

C. Matriz de datos

D. Clase de proteccion

E. Constante de integracién (LED metrolégico)
F. Corriente base (corriente maxima)

G. Temperatura de funcionamiento
H.
8
J.
K.
L
Si

NoosON

©

>

Clase de precision
Tensién/frecuencia nominal
Datos de conexién: | =3fases 4hilos 3corrientes
Simbolos de aprobacion MID
Certificado de aprobacion del tipo
elinstrumento es version NO MID, “CL.1 EN 62053-21" sustituira los campos H, Ky L.

PORT RS485 PUERTO RS485

Le port RS485 permet de gérer Uappareil par le protocole MODBUS RTU/ASCIL. Pour le raccordement de l'appareil au reseau,
installer une résistance de fin (RT=120...150 0) a c6té du convertisseur RS485 et sur le dernier appareil connecté au réseau. La
longeur maximale conseillée pour la connexion est 1200m a 9600 bps. Pour des longeurs supérieures il est conseillé une vitesse

plus basse (bps), cable avec basse attenuation ou répéteur de signal. Voir la figure E.

Valeurs défaut: MODBUS RTU (8N1), 19200 bps

ENTREE TARIF

La gestion du tarif se fait par la connexion de dispositifs externes a lentrée change Tarif. La gestion du changement de Tarif est décrite ci dessous:

¢ Quand lentrée tarif n’est soumise a aucune tension (0 V), lappareil incrémente Uindex de consommation “Tarif 1"

¢ Quand lentrée tarif est soumise a une tension donnée (se référer a la section Caractéristiques techniques) Uappareil

incrémente lindex de consommation “Tarif 2"
Note: Les index totaux ne sont pas affectés par le changement d’état de U'entrée change Tarif.

RACCORDEMENT

A On conseille Uinstallation d’un sectionneur de faible puissance ou des fusibles sur les entrées de tension pour protection

et pour intervenir sur Uappareil sans désactiver le systéme électrique.

Voir la figure F: 3.4.3 = 3 phases, 4 fils, 3 courants

El puerto RS485 permite la gestién del instrumento mediante protocolo MODBUS RTU/ASCII. Para la conexién del instrumento a la
red, montar una resistencia de terminacién (RT=120...150 Q) del lado del convertidor RS485y en el Gltimo instrumento conectado a la
linea. La maxima longitud recomendada para una conexion es de aproximadamente 1200m a 9600 bps. Para longitudes superiores
se recomienda utilizar valores mas bajos de velocidad (bps), cables con baja atenuacion o repetidores de sefial. Ver figura E.

Valores de fabrica: MODBUS RTU (8N1), 19200 bps

ENTRADA TARIFA

Para la gestion de la tarifa, conectar a la entrada tarifa un aparato externo que generara una sefial hacia el instrumento.
La sefal se interpretara de la siguiente manera:

 cuando la entrada tarifa detecta una sefial sin tensién (0 V), el instrumento incrementa los contadores de tarifa 1

* cuandolaentradatarifa detecta una sefial contension (consultar las caracteristicas técnicas), elinstrumentoincrementa los contadores detarifa 2
Nota: los contadores totales se siguen incrementando independientemente del estado de la entrada tarifa.

ESQUEMA DE CONEXION

A Se recomienda instalar un seccionador de baja potencia o fusibles en las entradas de tensién, con funcion de
proteccién y para permitir intervenciones en el instrumento sin necesidad de desactivar la instalacion.

Ver figura F: 3.4.3 = 3 fases, 4 hilos, 3 corrientes

Before instrument power ON, check if all connections are made in a proper way. Make sure that the voltage and
current terminals are connected correctly. Moreover, make sure that low voltage ports, such as communication
ports and/or SO ports, are connected to low voltage lines. These safety precautions may reduce the risk to
damage the instrument in case of improper connections.

wird. Aufpassen, dass alle Strom-und Spannungsklemmen richtig angeschlossen sind. AuBerdem achten Sie darauf,
i 1und/oder SO Ausgé 1den Niederspannungslinie angeschlossen wurden. Solche

Vor dem Anmachen des Produktes sollen alle Anschliisse iiberpriift werden, damit die OrdnungsmaBigkeit iiberpriift
=

dass Niederspanr

Vorsichtsr reduzieren isiko fiir das Gerét, die vom falschen Anschluss verursacht werden kénnen.

precauzioni consentono di ridurre il rischio di eventuali danni allo strumento in caso di collegamenti errat

Prima di alimentare lo strumento, verificare che tutti collegamenti siano corretti. Assicurarsi che i morsetti
di misura per la tensione e la corrente siano collegati correttamente. Inoltre, assicurarsi che le porte di
bassa tensione, es. porte di comunicazione e/o uscite S0, siano connesse alle linee di bassa tensione. Queste

réduir le risque d'éventuelles dommages a l'appareil en cas de connexions incorrectes.

Avant d’allumer U'appareil, vérifier si les connexions sont correctes. S"assurer que les bornes de mesure pour
latension et le courant sont raccordés correctement. Enfin, s’assurer que les ports de basse tension, ex. ports
de communication et/ou sortie SO sont connectés aux lignes de basse tension. Ces précautions permettent de

Antes de alimentar el instrumento, comprobar que todas las conexiones sean correctas. Asegurarse de que los
bornes de medicion de la tensiony la corri té corr . Ademas, asegurarse de que los
puertos de baja tension, ej. puertos de comunicacion o salidas S0, estén conectados a las lineas de baja tension.
Estas precauciones permiten reducir el riesgo de dafios al instrumento en caso de conexiones incorrectas.

SYMBOLS ON DISPLAY

Refer to picture G:

. Phase sequence: O= correct (123), m: wrong (132),
System value
Value phase number
Different meanings according to the shown item:
- SEtUP: Setup page; InFO0: Info page

not defined (e.g. one or more phases are missing)

Hown

Metrological parameters corrupted (Code: XX). Useless counter, to be returned to the Manufacturer

ANZEIGENSYMBOLE

Siehe Bild G:

fak i

Phasenfolge: o = richtige (123), m = falsche (132),
Systemwerte

Phasenanzahl

Verschiedenen Bedeutungen gemaf der Anzeige:

- SEtUP: Einstellseite; InFO: Infoseite

Beschadigten metrologischen Parameter (Code: XX). Zahler unnutzbar - sofort an der Hersteller retourieren

= undefinierte (z.B. eine oder zwei Phasen fehlen)

SIMBOLOGIA A DISPLAY
Vedere figura G:

Ordine delle fasi: o = corretto (123), m: errato (132),
Valore di sistema

Numero di fase del valore

Significati diversi a seconda della scritta visualizzata:

- SEtUP: pag. Programmazione; InF0: pag. Info
Parametri metrologici corrotti (Code: XX). Contatore inutilizzabile, da restituire al Produttore

non definito (es. manca una o piu fasi)

[kl

SYMBOLES SUR LAFFICHEUR SIMBOLOS EN PANTALLA

Voir la figure G:

. Ordre des phases: o = correct (123), (7) =incorrect (132), >
Valeur totale
Numéro de la phase de la valeur
Significations différentes selon linformation affichée:
- SEtUP: page Programmation; InFO: page Info

= non défini (ex. une ou deux phases sont absentes)

Fall ol ad

Paramétres metrologiques corrompus (Code: XX). Le compteur ne peut pas étre utilisé et il doit &tre retourné au Fabricant

Ver figura G:

Orden de las fases: o = correcto (123), m = incorrecto (132),
Valor de sistema

Numero de fase del valor

Significados diferentes segun la indicacion visualizada:

- SEtUP: pagina de Programacion; InF0: pagina Info
Pardmetros metroldgicos corrompidos (Codigo: XX). Contador inutilizable, a devolver al fabricante

= no definido (e]. faltan una o varias fases)
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S0 output active status
Communication active status
Setup page

Main area

10. Measuring unit area

© N o

©

11. Partial counter value. Flashing=stopped counter

12. 1 or 2 tariff counter value
13. Balance counter value
14. Inductive value

15. Capacitive value

16. Imported (=), exported (&) energy or power value

MEASUREMENTS

Status des aktiven SO Ausgangs

Laufende Kommunikation

Einstellseite

Hauptanzeigefeld

10. Messeinheitsfeld

11. Teilzahlerwerte. Blinkend=Zahler gestoppt
12. Zahlerwert der Tarif 1 oder 2

13. Symmetrischer Zahlerwert

14. Induktivwert

15. Kapazitivwert

16. Bezogener (=), gelieferter (<] Leistungs- oder Energiewert

® N
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Stato attivo dell'uscita SO

Stato attivo della comunicazione
Pagina di Programmazione

. Area principale

10. Area unita di misura

L ol o)

<

11. Valore di un contatore parziale. Lampeggiante=contatore fermo

12. Valore di un contatore tariffa 1 0 2
13. Valore di un contatore di bilancio
14. Valore induttivo

15. Valore capacitivo

16. Valore di potenza o energia importata (-], esportata (&)

Etat active de la sortie SO

Etat active de la communication
Page Programmation

Espace principal

10. Espace unité de mesure

® N

hd

11. Valeur du compteur partiel. Clignotant=compteur arrété

12. Valeur du compteur tarif 1 ou 2
13. Valeur du compteur balance
14. Valeur inductive

15. Valeur capacitive

16. Valeur de puissance ou énergie importée (-], exportée (&)

Estado activo de la salida SO
Estado activo de la comunicacion
Pagina de Programacion

Area principal

10. Area unidad de medida

© N

hd

11. Valor de un contador parcial. Intermitente=contador parado

12. Valor de un contador tarifa 1 0 2
13. Valor de un contador de balance
14. Valor inductivo
15. Valor capacitivo

16. Valor de potencia o energia importada (-), exportada (&)

SYMBOL MEASURE UNIT DISPLAY PORT SYMBOL MESSEINHEIT ANZEIGE PORT SIMBOLO UNITA DI MISURA __ DISPLAY PORTA SYMBOLE UNITE DEMESURE AFFICHEUR _ PORT SiMBOLO UNIDADDEMEDIDA PANTALLA PUERTO
INSTANTANEOUS VALUES ECHTZEITWERTE VALORI ISTANTANEI VALEURS INSTANTANEES VALORES INSTANTANEOS
Voltage VLVLV2,V3 v ®  ‘Spannung VLVILV2,V3 v ®  Tensione VIV1,V2,V3 v ®  Tension VLVILV2,V3 v ®  Tension VLVI,V2,V3 v e
Line voltage V12,23, V31 ... ' L AuBlenleiterspannung V12,V23, V31 . . \ e Tensione di linea V12, v23, V31 . o Tension de ligne V12,23, V31 . . . . Tension de linea V12, v23,v31 | .. . [
Current AL 12, 08N A LI Strom AL L2, 13,IN A LI Corrente AL L1218, IN A LI Courant AL, 18N A LI Corriente AL 12, 18, IN A u
Power factor .PFZ, PF1, PF2, PF3 - - o Leistungsfaktor .PFZ, PF1, PF2, PF3 | . - o Fattore di potenza .RFZ, PF1,PF2,PF3 - o Facteur de puissance .PFZ, PF1, PF2, PF3 .. - o Factor de potencia .PFZ, PF1, PF2, PF3. . - [
Apparent power 57,51,52,53 . kVA n B Scheinleistung 15%,51,52,S3 . kVA om ®  Potenza apparente 159,51,52,53 . kVA L] m Puissance apparente 59,51,52,53 . kVA ] " Potencia aparente 159,51,52,53  kVA_ n "
Active power IRMEINRZAES I kW L} LI Wirkleistung IEEINEZAES I kW .. m LI Potenza attiva IRREMRZAEC I kW L] LI Puissance active IREIMRZAES I kW L] LI Potencia activa IRMEMRZNESEN. kW L] u
Reactive power .Qy,Q1,Q2,Q3 kvar L} LI Blindleistung .Qy,Q1,Q02,Q3 kvar [ ] L Potenza reattiva .Qy,Q1,Q02,Q3 kvar L] LI Puissance réactive .Qy,Q1,Q2,Q3 kvar L] LI Potencia reactiva .Qy,Q1,Q2,Q3 kvar L] m
Frequency 1 . ... Hz o Frequenz i . . . . Hz - L Frequenza i . . . Hz ° Fréquence . . . . Hz o Frecuencia o | .. Hz ..
Phase sequence Cw/ccw ... - ° L Phasenfolge Cw/ccw . . - . o Ordine delle fasi Ccw/ccw . - [ o Ordre des phases cw/cew . . - [ o Orden de las fases cw/cew | .. - ° e
Power direction S - ° ° Leistungrichtung = - LJ ° Direzione della potenza b= - o o Direction puissance S - o o Direccion de la potencia b= - o o
RECORDED DATA GESPEICHERTEN ANGABEN DATI MEMORIZZATI DONNEES EN MEMOIRE DATOS MEMORIZADOS
Total active energy LLLL2, 13 kWh u W Gesamtwirkenergie LLIL,L2,L3 kWh T = ® Energia totale attiva_ LLIL,L2,L3  kWh ] W Energieactive totale LLLL2, 13 kwWh u [l Energia total activa TL1,L2,13 KWh u m
Total ind. and cap. reactive energy L2138 kvarh e L Gesamtblindenergie ind. und kap. o, (L) L7 1L kvarh Lo me LI Energia totale reattiva ind. e cap. LL1L2,13 kvarh L 2 LI Energie réactive ind. et cap. totale DEINIENIES kvarh e LI Energia total reactiva ind. y cap. L L1213 kvarh e m
Total ind. and cap. apparent energy Y.L1,L2,13 . kVAh .. m LI Gesamtscheinenergie ind. und kap. 7,1, (L [ . kVAh . m L Energia totale apparente ind. e cap. L1213 ... kVAh . m LI Energie apparente ind. et cap. totale 3, (Ll (L2, [} . kVAh . [ ] LI Energia total aparente ind. y cap. L, L2,13 | .. kVAh | [ ] m
Tariff 1-2 energy counters @By, 11,1213 kWh kvarh, kVAh < LI Energiezahler Tarif 1-2 WBY, 11,012,183 kWh, kvarh, kVAh  E< L Contatori di energia tariffa 1-2 By, 11,1213 kWh, kvarh, kVAh — E< L Compteurs d'energie tarif 1-2 @By, 11,12, L3 kWh, kvarh, kVAh — E< LI Contadores de energia tarifa 1-2 By, 11,12 L3 kWh, kvarh, kVAh ~ E< =
Resettable partial energy counters JPARDY . kWh, kvarh, KVAh = B LI Riicksetzbare Energieteilzahler JPARDY _kWh, kvarh, kVAh ~~ E< - Contatori di energia parziali azzerabili JPARDY kWh, kvarh, kVAh =~ B LI Compteurs partiels avec R.A.Z. JARDY . kWh, kvarh, kVAh B u Contadores de energia parciales con puesta a cero. JPARDY _kWh, kvarh, kVAh ~ E<% =
Energy balance BAL] kWh, kvarh, kVAh [ B3 ] Energiebilanz Y kWh, kvarh, kVAh L3 [ ] Bilancio energetico ) kWh, kvarh, kVAh L3 [ ] Balance énergetique ) kWh, kvarh, kVAh [ B3 L] Balance energético ) kWh, kvarh, kVAh L3 [ ]
OTHER INFORMATION SYMBOL STATUS DISPLAY PORT WEITERE ANGABEN SYMBOL STAND ANZEIGE PORT ALTRE INFORMAZIONI SIMBOLO STATO DISPLAY PORTA AUTRES INFORMATIONS SYMBOLE ETAT AFFICHEUR __ PORT OTRA INFORMACION SiMBOLO ESTADO PANTALLA PUERTO
Present tariff 11,72 ... - L Aktuelle Tariff T2 . . - o Tariffa in uso T1.T2 . - o Tarif actuel T1LT2 . . - o Tarifa en uso T1.T2 | .. - ..
Undervoltage/overvoltage (AL . . - ° Spannung Gber / unter der Grenze AL . . . - o Tensione sopra/sotto il limite AL . .. - L Sur/sous tension AL . . - o Tension por encima/por debajo del limite AL - - ..
Undercurrent/overcurrent (AL . . - o Strom (iber / unter der Grenze AL . . - o Corrente sotto/sopra il limite AL . ... - e Sur/sous courant AL . . - o Corriente por debajo/por encima del limite AL - - °
Frequency out of range (AL . ... - - ° Frequenz auBerhalb des Bereichs AL . . . - .. ° Frequenza fuori range (AL . . - ] ° Fréquence hors de plage (AL . . . - . ° Frecuencia fuera de rango (AL | .. - . [
Partial counter status 2/ -méi- Started / Stopped ° . Teilzahlerstand )/ -Iﬂéﬂ- Starten / Stoppen ° ° Stato dei contatori parziali R/ -Iﬂéﬂ- Awiato / Fermato o . Etat de compteurs partiels [PARY -Iﬂi- Démarré / Arrété o . Estado de contadores parciales [PARY -Iﬂéﬂ- Iniciado / Parado ° .
S0 output status _fiL Active ° S0-Ausgang Status _fiL Aktiv ° Stato dell'uscita SO _fiL Attivo ° Etat de la sortie SO L Actif ° Estado de la salida SO _fiL Activo °
Legend: @ = Standard W = Bidirectional value <« = kvarh not available for MID S package @ = Standard W = Bidirekti t < = kvarh nicht vorhanden bei Ausfiihrung MIDS  Legenda: ® = Standard M = Valore bidir < = kvarh non disponibile per config. MID S Legende: @ = Standard M = Valeur bidirecti <« = kvarh pas disponible dans la config. MID S Leyenda: ® = Esta M = Valor bidireccional < = kvarh no disp para config. MID S

All the system counters (kWhY, kvarh}, kVAhY) can be associated to SO output.

Alle Systemzahler (kWhY, kvarh}, kVAhY) an S0-Ausgang zugeordnet werden.

Tutti i contatori di sistema (kWh}, kvarh, kVAh}) possono essere associati all'uscita S0.

Tous les compteurs totaux (kWhY, kvarhy, kVAh}) peuvent étre associés a la sortie SO.

Todos los contadores de sistema (KWhY, kvarh}, kVAhY) pueden estar asociados a la salida SO0.
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ALL PARTIAL COUNTERS RESET
ALLETEILZAHLER ZURUCKSETZEN
RESET TUTTI | CONTATORI PARZIALI
RESETTOUS COMPTEURS PARTIELS
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MODBUS ADDRESS
MODBUS ADRESSE
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ADRESSE MODBUS
DIRECCION MODBUS
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(RTU=8N1, ASCII=7E2)
SEeup % | MODBUS MODE
- E MODBUS MODUS

L/| MODALITA MODBUS
MODE MODBUS
MODO MODBUS

ON ANY SETUP 1 PAGE
IN ALLEN EINSTELLSEITE 1

DANS TOUTES LES PAGES DE PROGRAMMATION 1
EN CUALQUIER PAGINA DE PROGRAMACION 1

SEEuP
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EXIT FROM SETUP 1

\x AUSGANG AUS EINSTELLANZEIGEN 1
- H- USCITA DA PROGRAMMAZIONE 1
+"17| SORTIE DE LA PROGRAMMATION 1
SALIDA DE PROGRAMACION 1
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IN ALLEN EINSTELLSEITE 2
SU QUALSIASI PAGINA DI PROGRAMMAZIONE 2
DANS TOUTES LES PAGES DE PROGRAMMATION 2
EN CUALQUIER PAGINA DE PROGRAMACION 2

ACCESS TO SETUP 2
ZUGANG ZU DEN EINSTELLSEITEN 2

"| ACCESSO A PROGRAMMAZIONE 2

ACCES A PROGRAMMATION 2
ACCESO A PROGRAMACION 2

ENERGY COUNTER RESET
ENERGIEZAHLER ZU RUCKSETZEN
RESET DEI CONTATORI DI ENERGIA
RESET DES COMPTEURS

RESET DE LOS CONTAD.DE ENERGIA

SEEuP

SAUES

EXIT FROM SETUP 2

AUSGANG AUS EINSTELLANZEIGEN 2
[ USCITA DA PROGRAMMAZIONE 2
1\ SORTIE DE LA PROGRAMMATION 2
SALIDA DE PROGRAMACION 2
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® - 63A THREE PHASE ENERGY METER

@ - 63A DREIPHASIGER ENERGIEZAHLER

o - CONTATORE DI ENERGIA 63A TRIFASE

® - COMPTEUR D'ENERGIE TRIPHASE 63A

@ - CONTADOR DE ENERGIA 63A TRIFASICO

BALANCE COUNTER VALUES CALCULATION BILANZZAHLERWERTE BERECHNUNG CALCOLO PER | VALORI DEI CONTATORI DI BILANCIO CALCUL POUR LES VALEURS DES COMPTEURS BALANCES CALCULO DE LOS VALORES DE LOS CONTADORES DE BALANCE

BALANCE COUNTER FORMULA BILANZZAHLER FORMEL CONTATORE DI BILANCIO FORMULA COMPTEUR BALANCE FORMULE CONTADOR DE BALANCE FORMULA
KWh  [SKWhT1) - (kWh T1)+ (5kWh T2) - (<kWh T2) KWh o CKWhT1) - (CkWh T1)+ (5kWh T2) - (<kWh T2) KWh B  [SKWhT1) - (CkWh T1) + [SkWh T2) - [<kWh T2) KWh L OKWhTI) - [<kWh T1) + (SkWh T2) - (€kWh T2 KWh . [KWhT1) - (CkWh T1) + (SkWh T2) - (€kWh T2)
KVAhind KkVAhind KVAhind KVAhind KVAhind VAR ind T1) + (VAR ind T2) =
(->KkVAh cap T1) - (¢kVAh cap T1) + (->kVAh cap T2) - (¢<-kVAh cap T2) KVAh cap (->KVAh cap T1) - (&-kVAh cap T1) + (->kVAh cap T2) - (¢<-kVAh cap T2) kVAh cap (->kVAh cap T1) - (¢-kVAh cap T1) + (->kVAh cap T2) - (¢-kVAh cap T2) KkVAh cap (->kVAh cap T1) - (¢-kVAh cap T1) + (->kVAh cap T2) - (¢<-kVAh cap T2) KVAh cap (>kVAh cap T1) - [ékVAh cap T1) + (>kVAh cap T2] (&kVAh cap T2)
ky nd d kvarh 'U.d.., kvarh 'T‘.d.., T kvarh |n.dm kvarh |r‘1.dm kvarh ind T1) + (>kvarh ind TZ]
kvarh cap (>kvarh cap T1) - (¢kvarh cap T1) + (->kvarh cap T2) - (¢kvarh cap T2) kvarh cap (->kvarh cap T1) - (¢kvarh cap T1) + - [¢kvarh cap T2) kvarh cap (>kvarh cap T1) - (¢kvarh cap T1) + (->kvarh cap T2) - (¢kvarh cap T2) kvarh cap (>kvarh cap T1) - (¢kvarh cap T1) + (->kvarh cap T2) - (¢kvarh cap T2) kvarh cap (>kvarh cap T1) - |€kvarh cap T1) + (->kvarh cap T2) - (¢kvarh cap T2)

KEY FUNCTIONS TASTENFUNKTIONEN FUNZIONI DEI TASTI FONCTIONS DES TOUCHES FUNCIONES DE LAS TECLAS

Some functions are available according to the device package.

HOWTO

Einige Funktionen dndern sich abhdngig von der Ausfiihrung.

Alcune funzioni sono disponibili a seconda della configurazione del dispositivo.

Certaines fonctions sont disponibles selon la configuration de U'appareil.

Algunas funciones estan disponibles segin la configuracion del instrumento.

WHERE KEY PRESS TIME FUNKTION Wo TASTE _ WIE LANGE FUNZIONALITA' DOVE TASTO PRESSIONE FONCTIONS ou TOUCHE TEMPSAMPPUYER ~ FUNCIONES DONDE TECLA __ PRESION
Serollloops Any page except for Setup 1/2 ¢ Instantaneous  Gruppeblattern Jede Seite aufler der Einstellung 1/2 Sofort Scorrereigruppi Qualsiasi pagina eccetto Programmazione 1/2 ¢! lIstantanea ~ Faire défiler les groupes Toutes les pages sauf la Programmation 1/2 Instantané ~ Desplazar los grupos . . Cualquier pagina excepto Programacion 1/2  + Instanténea
Scroll pages in a loop Any loops page Die Seiten einer Gruppe blattern Jede Seite einer Gruppe Scorrere le pagine all'interno di un gruppo Qualsiasi pagina dei gruppi Istantanea Faire défiler les pages dans un groupe Toutes les pages dans le groupe Instantané Desplazar las paginas dentro de un grupo Cualquier pagina de los grupos A Instantanea
Access Setup 1 pages ”S'etup?”‘page B Zugang zu den Einstellseiten 1 “Setup?” Seite Accedere alle pagine di Programmazione 1 _Pagina "Setup?” 8s Accés aux pages Programmation 1 Pag 'Setu'p?" 3s Acceder a las paginas de Programacion 1 _Pagina “S‘etup?"' B . . « Bs
agina eccetto Programmazione 1 3s pages sauf la Programmation 1 3s ograma i6
. Programmazione 1/2 Istantanea M | grammation 1/2 . Instantané
Confermare un valore/digit .Paglne di Programmazmne 1/2 Istantanea Confirmer une valeur/chiffre .Pages Programmation 1/2 . Instantané
D¢ z€ 4 S| F set in Programmazione 2 _ Continuo C 26 . t dans Programmation 2 . Continu. C: 0 acero Pa
etup 2 pages Ausgang aus der Einstellseiten 1/2 Einstellseite 1/2 Uscire dalle pagine di Programmazione 1/2 Pagine di Programmazione 1/2 »3s Sortir des pages Programmation 1/2 Pages rogrammation 1/2 »3s Salir de las paginas de rogramaclon Paginas de
Start/stop the displayed partial counter Pa Den angezeigten Teilzahler starten /sperren Teilzahlerseiten Awiare/fermare il contatore parziale visualizzato - Pagine contatori parziali lstantanea  Démarrer/arréter le compteur partiel affiché Pages compteurs partiels Instantané  Iniciar/parar el contador parcial visualizado _ Pdginas contadores parciales, E
Reset the displayed partial counter value Partial counters pages Den angezeigten Teilzéhler riicksetzen Teilzahlerseiten Azzerare il valore del contatore parziale visualizzato Pagine contatori parziali »3s Mettre a zero la valeur du compteur partiel affiché  Pages compteurs partiels »3's Poner a cero el contador parcial visualizado Paginas contadores parciales A >3s
Display test Any page except for Setup 1/2 Displaytest Jede Seite aufler der Einstellung 1/2 Test del display Qualsiasi pagina eccetto Programmazione 1/2 ¢4+ A >10 s Test de l'afficheur Toutes les pages sauf la Programmation 1/2 A >10 s Test de pantalla Cualquier pagina excepto Programacién 1/2 A >10 s

PAGE STRUCTURE ANZEIGE REIHENFOLGE STRUTTURA PAGINE

Sono visualizzabili fino a 8 gruppi di pagine (vedere figura H). Alcuni gruppi potrebbero non essere disponibili a seconda della

Up to 8 page loops can be displayed (refer to picture H). Some loops can be unavailable according to the device package.
Press A to scroll pages in a loop.

HOW TO START / STOP / RESET PARTIAL COUNTERS TEILZAHLER STARTEN/SPERREN/RUCKSETZEN AVVIARE / FERMARE / AZZERARE | CONTATORI PARZIALI

Feature available only on partial counter pages.

To start, stop or reset a partial counter, refer to the following procedures shown in picture I:
1. Procedure to start the displayed partial counter
2. Procedure to stop the displayed partial counter previously started
3. Procedure to reset the displayed partial counter

In START?, STOP?, RESET? pages, selectable items are: Y=to confirm, N=to cancel. To change item, press A

Setup 2 can be unavailable according to the device package.

From any setup value page:
1. Press ¢, the digit/item will start to flash.
2. Press A to change the value and confirm with € (repeat this procedure for the next digits, if any).

From partial counter reset or set default page:
1. Press +, a new page for confirmation will be displayed.
2. Press A to change the flashing value, Y to confirm the reset, N to cancel. Confirm with &1,

From energy counter reset page (only package RESET):
ALL or 001...120 range are the possible selections:

o ALL=allows to reset all values relevant to a specific counter group. Each counter group can be identified by symbols on

display (&/->, T1/T2).

* 001...120=allows to reset the value relevant to a single counter. Each counter can be identified by symbols on display

(¢~/=, L1/L2/L3, T1/T2, measure unit, ==,).
The first six pages are relevant to counter groups (ALL) and displayed according to the following order:
tariff 1 imported energy / tariff 1 exported energy / tariff 2 imported energy / tariff 2 exported energy /
total imported energy / total exported energy
The next pages are relevant to single counters (001...120).
1. To select the group or the energy counter to be reset, press ¢, the value will start to flash.
2. Press M to change the value. To scroll the value quickly, keep pressed
3. Confirm with ¢, a new page for confirmation will be displayed.
4. Press A to change the flashing value, Y to confirm the reset, N to cancel. Confirm with ¢,

From setup exit page:

1. Press A to change the flashing value, Y to exit and save the settings, N to exit without saving, C to continue scrolling

setup pages. Confirm with ¢,

iFopaGEs [ iNFoseiTeN PAGINE INFO

Up to 5 pages can be displayed to show details about:
. Metrological part firmware release [rel1)
User interface firmware release (rel2)

Bis zu 8 Seitengruppe kénnen angezeigt werden (siehe Bild H). Einige Gruppe kénnen je nach Ausfiihrung nicht vorhanden

sein. Mit der Taste A werden die Seiten einer Gruppe geblattert.

Die Funktion ist nur bei der Teilzahleranzeige verfiighar.

Um den Teilzéhler zu starten, zu stoppen oder zuriickzusetzen, befolgen Sie die folgenden Schritte im Bild I:

1. Vorgehensweise zum Starten des angezeigten Teilzéhlers
2. Vorgehensweise zum Stoppen des zuvor gestarteten Teilzahlers
3. Vorgehensweise zum Zuriicksetzen des angezeigten Teilzahlers

Beiden Seiten START?,STOP?,RESET?,kinnen: Y=zur Bestitigung oderN=zum Beendenausgewahltwerden. Die Taste A dient zurWerténde.

Einstellseite 2 kann je nach Ausfiihrung nicht vorhanden sein.

Von jeder Einstellwerteseite:
1. Durch Driicken der Taste ¢'blinkt die erste Ziffer.

2. Die Taste A zur Wertinderung driicken. Mit der Taste ¢¥bestatigen (fiir die andere Zahlen wiederholen den Vorgang, falls vorhanden).

Von der Seite zum riicksetzen oder Wer
1. Durch Driicken der Taste +!wird eine Bestatigung angefordert.

2. Die Taste A zur Anderung des blinkenden Wertes driicken: Y zur Bestatigung des riicksetzens und N zum beenden. Mit der Taste +*bestitigen.

Von der Seite zum Energiezihleriicksetzen (nur Ausfiihrung RESET):

In dieser Seite konnen ALL oder einen Wert im Bereich 001...120 ausgewahlt werden:
e ALL=zum Riicksetzen aller Werten einer bestimmten Zéhlergruppe. Jede Zahlergruppe wird mit den am Display

angezeigten Symbolen identifiziert (</->, T1/T2).
* 001...
Symbolen identifiziert (¢-/-, L1/L2/L3, T1/T2, MeBeinheit, =,

Die ersten sechs Seiten betreffen die Zahlergruppen (ALL) und werden in den folgenden Reihenfolge angezeigt:
Bezogene Energie Tariff 1/ Gelieferte Energie Tariff 1/ Bezogene Energie Tariff 2 / Gelieferte Energie Tariff 2 /

Gesamte bezogene Energie / Gesamte gelieferte Energie
Die darauffogenden Seiten betreffen die einzelnen Zshler (001...120).

1. Zum Auswihlen des zu riicksetzen Zahlerstand, die Taste #!ausdriicken, danach wird der Wert blinken.

2. Die Taste

zur Wertanderung driicken. Zum schnell Werteblattern die Taste A gedriickt halten.

3. Mit der Taste #bestétigen. Dann wird eine neue Bestatigungsanforderung angezeigt.
4. DieTaste A zur Anderung des blinkenden Werts driicken: Y zur Bestatigung des Riicksetzen, N zum Beenden. Mit der Taste #4bestitigen.

Von dem Einstellungseiteausgang:

1. Die Taste A zur Anderung des blinkenden Wertes driicken: Y zum Verlassen mit Speicherung der Anderungen, N zum

Verlassen ohne Speicherung und C zum weiter blattern im Menii Einstellungen. Mit der Taste # bestatigen.

Bis zu 5 Seiten kdnnen vorhanden sein:
1. Messtechnische Firmwarestand (rel1)

120=Ricksetzen eines bestimmten Z&hlerstandes. Jede Zahlergruppe wird mit den am Display angezeigten

configurazione del dispositivo. Per scorrere le pagine all'interno di un gruppo premere

Funzione disponibile solo sulle pagine dei contatori parziali.

Per awviare, fermare o azzerare un contatore parziale, fare riferimento alle seguenti procedure mostrate in figura I:
1. Procedura per avviare il contatore parziale visualizzato
2. Procedura per fermare il contatore parziale visualizzato precedentemente avviato
3. Procedura per azzerare il contatore parziale visualizzato

Nelle pagine START?, STOP?, RESET? i valori selezionabili sono: Y=per confermare, N=per annullare. Cambiare valore con A.

SETUP PAGES (pictures J, K) EINSTELLSEITEN (Bilder J, K) PAGINE PROGRAMMAZIONE (figure J, K)

La Programmazione 2 potrebbe non essere disponibile a seconda della configurazione del dispositivo.

Su qualsiasi pagina con valori di programmazione:
1. Premere ', il digit/elemento iniziera a lampeggiare.

2. Premere A per cambiare valore e confermare con ! (ripetere questa procedura per il digit successivo, se presente).

Sulla pagina reset contatori parziali o set default:
1. Premere #, verra visualizzata una nuova pagina di conferma.
2. Premere A per cambiare il valore lampeggiante, Y per confermare il reset, N per annullare. Confermare con .

Sulla pagina reset contatori di energia (solo configurazione RESET):

Le selezioni possibili sono ALL oppure un range compreso tra 001...120:

¢ ALL=
identificato tramite i simboli presenti a display (¢&/->, T1/T2).

* 001..
simboli presenti a display (¢-/->, L1/L2/L3, T1/T2, unita di misura, =,).

Le prime sei pagine sono relative ai gruppi di contatori (ALL) e sono visualizzate nell'ordine seguente:

energia importata tariffa 1/ energia esportata tariffa 1 / energia importata tariffa 2 / energia esportata tariffa 2 /

energia importata totale / energia esportata totale

Le pagine successive sono relative ai contatori singoli (001...120).

1. Per selezionare il gruppo o contatore di energia da azzerare, premere +4, il valore iniziera a lampeggiare.

2. Premere A per cambiare valore.Per scorrere velocemente i valori, tenere premuto

3. Confermare con ¢, verra visualizzata una nuova pagina di conferma.

4. Premere A per cambiare il valore lampeggiante, Y per confermare il reset, N per annullare. Confermare con ¢

Sulla pagina di uscita da programmazione:

1. Premere A per cambiare il valore lampeggiante, Y per uscire e salvare le impostazioni, N per uscire senza salvare, C per

continuare a scorrere le pagine di programmazione. Confermare con .

Fino a 5 pagine visualizzabili con le informazioni seguenti:
1. Rel. firmware parte metrologica (rel1)

consente di azzerare tutti i valori di un determinato gruppo di contatori. Ogni gruppo di contatori puo essere

20=consente di azzerare il valore di un determinato contatore. Ogni contatore puo essere identificato tramite i

STRUCTURE DES PAGES ESTRUCTURA PAGINAS

Les pages de l'appareil sont partagées en 8 groupes [voir la figure H). Certaines groupes pourraient n’étre pas disponibles selon

la configuration de 'appareil. Pour faire defiler les pages a l'interieur d’un groupe appuyer sur

Se visualizan hasta 8 grupos de paginas (ver figura H). Algunos grupos podrian no estar disponibles segun la configuracion
del instrumento. Para desplazar las paginas dentro de un grupo pulsar

DEMARRER / ARRETER / METTRE A ZERO LES COMPTEURS PARTIELS INICIAR/PARAR/PONER A CERO LOS CONTADORES PARCIALES

Fonction disponible seulement pour les pages des compteurs partiels.

Pour démarrer, arréter ou mettre a zero un compteur partiel, se reporter aux procédures suivantes illustrées a la figure I:
1. Procédure pour démarrer le compteur partiel affiché
2. Procédure pour arréter le compteur partiel affiché précédemment démarré
3. Procédure pour mettre a zero le compteur partiel affiché

Dans les pages START?, STOP?, RESET? les choix disponibles sont: Y=pour confirmer, N=pour annuler. Modifier lavaleuravec A.

Funcion disponible sdlo en las paginas de los contadores parciales.

Parainiciar, parar o poner a cero un contador parcial, consulte los siguientes procedimientos que se muestran en la figura I:
1. Procedimiento para iniciar el contador parcial mostrado
2. Procedimiento para parar el contador parcial mostrado previamente iniciado
3. Procedimiento para poner a cero el contador parcial mostrado

Enlaspaginas START?,STOP?,RESET? los valores seleccionables son: Y=para confirmar, N=paraanular. Cambiarelvalorcon A.

PAGES PROGRAMMATION (figures J, K) PAGINAS PROGRAMACION (figuras J, K)

La Programmation 2 pourrait n’étre pas disponible selon la configuration de U'appareil.

Toutes les pages avec valeurs de programmation:
1. Appuyer sur 1, le premier chiffre clignotera.

2. Appuyer sur A pour modifier la valeur et confirmer avec ¢¥(répéter la méme procédure pour les chiffres suivants, si présent).

Sur la page reset p s partiels ou ré
1. Appuyer sur +4, une nouvelle requéte de confirmation sera affichée.

2. Appuyer sur A sur pour modifier la valeur clignotant, Y pour confirmer la rétablissement, N pour annuler. Confirmer avec ¢,

Sur la page reset s d’energie (seul configuration RESET):
Les choix disponibles dans cette page sont ALL ou une gamme parmi 001...120:

o ALL=il permet de mettre a zero les valeurs d’un certain groupe de compteurs. Chaque groupe de compteurs peut étre

identifié par les symboles sur l'afficheur (¢-/->, T1/T2).

* 001...120=il permet de mettre a zero la valeur d'un compteur spécifique. Chaque compteur peut étre identifié par les

symboles sur lafficheur (&/->, L1/L2/L3, T1/T2, unité de mesure,, =,™).
Les premiéres six pages se referent aux groupes de compteurs (ALL) et sont affichées dans Uorder suivante:
energie importée tarif 1/ energie exportée tarif 1/ energie importée tarif 2 / energie exportée tarif 2 /
energie importée totale / energie exportée totale
Les pages suivantes se référent aux compteurs singulaires (001...120).

1. Par sélectionner le groupe ou le compteur d’energie a mettre a zero, appuyer #, la valeur clignotera.
2. Appuyer surA pour modifier la valeur. Pour défiler les valeurs rapidement tenir appuyé
3. Confirmer ¢, une nouvelle requéte de confirmation sera affichée..

4. Appuyer sur A pour modifier la valeur clignotant, Y pour confimer la mise a zero, N pour annuler. Confirmer avec ¢

Sur la page de sortie de la programmation:

1. Appuyer sur A pour modifier la valeur clignotant, Y pour sortir et sauvegarder, N pour sortir sans sauvegarder, C pour

continuer a faire défiler les pages de la Programmation 1. Confirmer avec ¢,

La Programacién 2 podria no estar disponible segun la configuracion del instrumento.

En cualquier pagina con valores de programacion:
1. Pulsar ¢, el digito/elemento empieza a parpadear.
2. Pulsar A para cambiar el valor y confirmar con ¢ (repetir el mismo procedimiento para el digito siguiente, si existe].

En la pagina reset condadores parciales o restablecimiento:
1. Pulsar #, se visualizara una nueva pagina de confirmacién.
2. Pulsar A para cambiar el valor intermitente, Y para confirmar el reset, N para anular. Confirmar con +.

En la pagina reset contadores de energia (solo configuracion RESET):

En esta pagina las selecciones posibles son ALL o un rango entre 001...120:

e ALL=permite poner a cero todos los valores de un determinado grupo de contadores. Cada grupo de contadores
puede identificarse mediante los simbolos en pantalla (</->, T1/T2).

¢ 001...120=permite poner a cero el valor de un determinado contador. Cada contador puede identificarse mediante
los simbolos en pantalla (¢&-/->, L1/L2/L3, T1/T2, unidad de medida, =,).

Las primeras seis paginas corresponden a los grupos de contadores (ALL) y se visualizan en el siguiente orden:

energia importada tarifa 1/ energia exportada tarifa 1 / energia importada tarifa 2 / energia exportada tarifa 2 /

energia importada total / energia exportada total

Las paginas siguientes corresponden a los contadores individuales (001...120).

1. Para seleccionar el grupo o el contador de energia a poner a cero, pulsar ¢, el valor empieza a parpadear.

2. Pulsar A para cambiar el valor. Para desplazar rapidamente los valores, mantener pulsado

3. Confirmar con #, se visualizara una nueva pagina de confirmacién.

4. Pulsar A para cambiar el valor intermitente, Y para confirmar el reset, N para anular. Confirmar con ¢
En la pagina de salida de la programacién:

1. Pulsar A para cambiar el valor intermitente, Y para salir y guardar la configuracién, N para salir sin guardar, C para
seguir desplazando las paginas de programacién. Confirmar con .

Pacesinro oGNS INFo

Jusqu’a 5 pages affichées, contenant les détails suivantes:
1. Ver. firmware part metrologique (rel1

Hasta 5 paginas visualizables con la informacion siguiente:
. Rel. firmware parte metroldgica (rel1)

2 2. Benutzeroberflache Firmwarestand (rel2) 2. Rel. firmware interfaccia utente (rel2) 2. Ver. firmware interface utilisateur (rel2) 2. Rel. firmware interfaz usuario (rel2)

3. Metrological part checksum (CS1) 3. Messtechnische Priifsumme (CS1) 3. Checksum parte metrologica [CS1) 3. Checksum part metrologique (CS1) 3. Checksum parte metrolégica (CS1)

4. User interface checksum (CS2) 4. Benutzeroberfliche Priifsumme (CS2) 4. Checksum interfaccia utente (CS2) 4. Checksum interface utilisateur (CS2) 4. Checksum interfaz usuario (CS2)

5. Communication type 5. Kommunikationstyp 5. Tipo di comunicazione 5. Type de communication 5. Tipo de comunicacién

TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERAL ALLGEMEIN GENERALI GENERAL GENERALES

Housing in compliance with standard DIN4388O Gehause gemal Richtlinie ... DIN4388O Custodia conforme allanormativa ... DIN438gO Boftier conforme alanorme .. DIN4388O Cubierta conforme a lanormativa ... DIN 43880
Terminals in compliance with standard EN 60999 Klemmen gemaB Richtlinie EN 60999 Morsetti conformi alla normativa EN 60999 Bornes conforme a la norme EN 60999 Bornes conformes a la normativa EN 60999
POWER SUPPLY HILFSSPANNUNG ALIMENTAZIONE ALIMENTATION ALIMENTACION

Power supplied from the voltage circuit Y v Autoalimentato, tensione derivata dal circuito di misura v Auto ali é, tension d'alimentation du circuit de mesure v Autoalimentado, tension derivada del circuito de medicion v

Voltage range

| 3xZGD/LOO 3x240/415V £20%

 3x230/400...3x240/415 V £20%

Range di alimentazione

: 3)(230/400 3x240/415V £20%

: 3x230/1.00 3x240/415V £20%

Rango de alimentacion 3x230/400...3x240/415V £20%

N 3,5VA-1) M 3,5VA-1) er fase) 35VA-1w C 3,5VA-1) Consumo méxir =
Nominal frequency 50/60 Hz Nennfrequenz 50/60 Hz. Frequenza nominale 50/60 Hz Fréquence nominale 50/60 Hz Frecuencia nominal 50/60 Hz
CURRENT STROM CORRENTE COURANT CORRIENTE
Starting current | B . 20mA Einschaltungsstrom I, _20mA Corrente di aviamento |, 20mA 20mA Corriente de arranque | 20mA
M Lo . . . 250 mA o 250 mA Col lo . 250 mA ..... 250 mA Corrlente minima | A
500mA Uber angsstrom |, 500mA Corrente di transizione I, 500mA 500 mA - Corrlente de translcwon [ 500 mA
5A 5A Cor 4
63A 63A 63A 63A Corriente maxi

PRECISION

EN 50470-3 (MID)

EN 50470-3 (MID)

|EN 62053-21 (NO MID)

EN 50470-3 (MID)

"EN 50470-3 (MID)
|EN 62053-21 (NO MID)

EN 50470-3 (MID)

Reacnve en. class 2 in compliance with 'EN 62053-23 Blindenergie Klasse 2 geméaf EN 62053- Energia reattiva classe 2 conforme alt 'EN 62053-23 Energia réactive classe 2 conforme a la norme EN62053-23 Energ\a reactlv‘a"c‘lé’s’e”Z’c’(’)ﬁforme ala EN 62053-23
COMMUNICATION KOMMUNIKATION COMUNICAZIONE COMMUNICATION COMUNICACION
............................ (EIARS485 (EIARS485 \ooi.r Conforme alla normativa (EIARS48S coone, Conformedlanorme (EIARS48S Lo, Conforme alanormativa EIA RS485
_RS485 _RS485 Porta isolata Rs4gs Portisolé _RS485 Puerto aislado
/8 /8 L A’ Ur /8 Unit load
IMODBUSRTU/ASCII  Protokolle |MODBUSRTU/ASCII Protocalli MODBUS RTU/ASCII Protocales |MODBUSRTU/ASCIl Protocolos
Communication speed 300...57600 bps Kommunikationsgeschwindigkeit 300...57600 bps Velocita di comunicazione 300...57600 bps Vitesse de communication 300...57600 bps Velocidad de comunicacién
S0 OUTPUT S0 AUSGANG USCITA SO SORTIE SO SALIDA S0

'50 £2ms ON time
min. 30 +2ms OFF time

Pulse length

TARIFF INPUT

Impulsdauer

50 £2ms ON time

min. 30 +2ms OFF time

TARIFEINGANG

'50 £2ms ON time
min. 30 +2ms OFF time

Durata impulso

) TARIFFA

'50 £2ms ON time
min. 30 +2ms OFF time

Durée impulsion

ENTREE TARIF

Durac\on impulso 50 £2ms ON time

min. 30 +2ms OFF time

ENTRADA TARIFA

Active optoisolated v

Voltage range for Tariff 2 (T2) 80...276 VAC-DC

Hilfsspannungsbereich fir Tarif 2 (T2)

/
80...276 VAC-DC

Optoisolato attivo 7

Range di tensione per Tariffa2(T2) 80...276 VAC-DC

~/
80...276 VAC-DC

Plage de tension pour la Tarif 2 (T2)

Rango de tension para Tarifa 2 (T2)

80...276 VAC-DC

METROLOGICAL LED

MESSTECHNISCHE PRUF-LED

LED METROLOGICO

LED METROLOGIQUE

LED METROLOGICO

Meter constant

1000 imp/kWh

Zahlerkonstante

1000 imp/kWh

Costante del contatore 1000 imp/kWh

Constante du compteur

1000 imp/kWh

Constante del contador

1000 imp/kWh

WIRE SECTION FOR TERMINALS AND FASTENING TORQUE

ANSCHLIESSEARER LEITER UND ANZIEHMOMENT

35mm?/2Nm

SEZIONE FILO PER MORSETTI E MOMENTO TORCENTE

SECTION DU FIL POUR LES BORNES ET COUPLE DE SERRAGE

SECCION CABLE PARA BORNES Y PAR DE APRIETE

Morsetti di misura (A & V)

1,5...35 mm?/ 2 Nm

Bornes de mesure (A & V)

Bornes de medida (A & V)

SO0 output, tariff, port terminals ,5 mm?/ 0,5 Nm S0 Ausgang-, Tarif-, Portklemmen Morsetti uscita SO, tariffa, porta Bornes sortie SO, tarif, port Bornes salida SU ‘t’a’r’\f’é.’;’)ﬁ’erto .................. ,5 mm? /0,5 Nm
SAFETY ACCORDING TO EN 50470-1 SICHERHEIT GEMAB EN 50470-1 SICUREZZA SECONDO EN 50470-1 SECURITE SELON EN 50470-1 SEGURIDAD SEGUN EN 50470-1
Pollution degree Verschmutzungsgrad Classe inquinamento Indice de pollution Clase de contaminacién

resistance

A g (EN 504703, 7.2)
Ce| andigkeit

N 50470-1)

‘Q

EN 50470-3,7.2)
odia alla fiamma

N 50470-1)

Te N 50470-3,7.2)
Re: u feu

) s 6 kV

Resistencia de class VO

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

CONDIZIONI AMBIENTALI

CONDITIONS ENVIRONNEMENT

CONDICIONES AMBIENTALES

Mechanical environmental oM M Ambiente meccanico M Ambiente mecanico
JEZERE R | Ambiente eleftromagnetico e 2R
1725:C..c ). Ter NAMEND et rer e seen e s e ERDCA IORC
. -25°C... +75°C Temperatura di stoccaggio . -25°C.+75°C
nsation) .max Bﬂ% _max 80% a condensa] ......
S\nuso\dal vibration amplitude . 50 Hz %0, 075 mm 50 Hz %0, 075 mm ...... .. ..
P tal part [grantedonlymcaseuhnstal ection degree]  IP51 IP51 protezioneP51) IPS1 u moins IP51) ~ IP dnenunc ccidn IPS1
P,".D.‘.e.‘:.‘.'?.". .d.e.sr??:!?rmmals ............................ AP0 Klemmenschutzart AP20 ... .Gradodiprotezione morsetti . JPROC .., Indice de protectiondesbornes | P20 .Gradodeproteccidnbornes ...
INTERNAL USE v INTERNE ANWENDUNG v USO INTERNO UTILISATION A LINTERIEUR USO INTERNO




